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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На  панели управления расположены регулятор 
мощности работы микроволновой печи и  регуля-
тор времени приготовления / веса размораживае-
мых продуктов.

Регулятор мощности позволяет выбрать один 
из следующих режимов:

ВЫСОКАЯ мощность – 100 % мощности микровол-
новой печи – быстрое и  тщательное приготовле-
ние, а также разогрев.

УМЕРЕННО-ВЫСОКАЯ мощность – 77 % мощности 
микроволновой печи – обычное приготовление.

СРЕДНЯЯ мощность – 55 % мощности микровол-
новой печи – медленное приготовление, тушение.

УМЕРЕННО-НИЗКАЯ мощность– 33 % мощности 
микроволновой печи – приготовление напитков 
и супов, а также размораживание.

НИЗКАЯ мощность – 17 % мощности микроволно-
вой печи – поддержание тепла, размягчение мо-
роженого.

Регулятор времени позволяет установить время 
приготовления до 35 минут. Время устанавливает-
ся с точностью до одной минуты. Во время приго-
товления регулятор будет поворачиваться против 
часовой стрелки. Когда он достигнет положения 0, 
раздастся звуковой сигнал и  процесс приготовле-
ния будет завершен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дизайн надписей передней панели может быть из-
менен без предварительного уведомления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
1. Подключите вилку сетевого шнура к электриче-
ской розетке.

2.  Откройте дверцу печи и  положите продукты 
на стеклянный поднос и закройте дверцу.

3.  Регулятором мощности установите уровень 
мощности.

4.  Поворачивая регулятор времени по  часовой 
стрелке, установите время приготовления.

5.  Если вам нужно установить время приготовле-
ния менее 2 минут, сначала переведите регулятор 
времени в положение более 2, а затем установите 
нужное время, поворачивая регулятор против ча-
совой стрелки.

6. Когда время будет установлено, печь начнет при-
готовление и в камере печи загорится лампочка.

7.  После истечения установленного времени печь 
подаст звуковой сигнал, а лампочка в камере печи 
погаснет.
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